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Electrobomba H, V, V10 y V20
con variador incorporado

Con variador integrado
Con bancada
Con calderin de 5 Its. incluido

1 bomba trifasica a velocidad variable + 1 bomba monofasica a velocidad fija

Equipos de presion Serie VAR'VI P

El caudal nominal del equipo es el indicado en las tablas de seleccion. La bomba aporta el 50% del caudal nominal del equipo
Prestaciones y caracteristicas

I/min
m/h
P VARIVIP2 2H 81T+81M 06 | 08 39 | 36 | 31 25 | 17 6
E%] VARIVIP2 2H 101T+101M | 0,8 1 P2l a8 a7 fisd 2? 8
E§1 VARIVIP2 2H 121T+150M | 09 | 1,2 645 | 60 | 52 42 28 10
VARIVIP2 2H 150T+150M | 1,1 | 15 E6P0 55 bo | 50 46 [iEap 89 1120
VARIVIP2 2H 200T+200M | 1.5 2 685 | 67 | 64 | 61 57 | 52 | 40 | 247
1/min
m/h
VARIVIP2 2V 15T+15M 11 [ 15 568 | 55 | 53 | 50 | 46 | 42 | 32 | 20
VARIVIP2 2V 20T+20M 15 2 685 67 [ 64 61 52 40 [oay

2 bombas trifasicas a velocidad variable

El caudal nominal del equipo es el indicado en las tablas de seleccién. La bomba aporta el 50% del caudal nominal del equipo.
Prestaciones y caracteristicas

VARIVIP3 2V 15T

VARIVIP3 2V 20T

VARIVIP3 2V 30T 2.2 79 76 73 68 64 49 30
VARIVIP3 2V 35T 252 92 | 885 | 85 792 7AB | 57 85,6
VARIVIP3 2V 40T 3 105 | 101 97 90,5| 85 65 41
VARIVIP3 2V 45T 3.3 16 1 110 [ 106 97 90 i 48

VARIVIP3 2V10 20T

VARIVIP3 2V10 30T

VARIVIP3 2V10 40T 62 58 54 46 35 18 8
VARIVIP3 2V10 55T 745 70 64 b5 44 24 10
VARIVIP3 2V10 65T 85 80 73 63 50 27 12
VARIVIP3 2V10 75T 105 ¢ 4100 91 74 59 29 15
I/min
m’/h
VARIVIP3 2V20 55T 4 5.5 78 69 57 50 42 34 24 14
VARIVIP3 2V20 65T | 4,7 6,4 90 81 67 58 49 40 28 16
VARIVIP3 2V20 75T | 55 7.5 104 92 76 67 56 45 32 19




